Dr. Markus Bar

e Studium in Stuttgart: Technische Kybernetik

* Promotion: Expertensystem fur Verfahrenstechmsch
Simulation

e 10 Jahre Hewlett-Packard Forschung & Entwicklung
— Medizintechnikwehenschreiber)
— Analytische Messtechnik (HPLC)

— Diagnosesysteme
» Automotive (Bosch / BMW / Daimler)
* Druckmaschinen / Netzwerke

e Seit 8 Jahren selbststandig
— seit gut 5 Jahren SW fur SMMU
— Elektronische Test- und Prifsysteme / kundenspeb# Projekte

— SW (MATLAB / LabView / VB)
— Embedded HW & SW (Atmel AVR u.a.)
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Ultra-Kompakt
Multifunktions-Testsystem

Funktionstest
LRI  In-Circuit-Test
ultiplex Labor-

Mess-System
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Die runde Losung fur lhr
Test- und Mess-Problem
kostengunstig und flexibel

easure
ultiplex
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Positionierung

Kosten | Flexibilitat | Bedienung | Handling
geringe Skalierbar, Intuitive Desktop /
Einstiegs- offene Bedienung Lab(or)-Top,
kosten Schnittstellen Programmierung | mobil (kleine
~ 8KkE RS232 /SPS/ |in VisualBasic Einheit +
MS-Office / 19¢ | /Excel, LabView | Laptop)
|IEEE-Bus > 5kE komplexe viele Gerate
Konfiguration mit
SyStem Verkabelung
Hi-End kleinste aufwendige & grole
Version hochkomplexe | ortsgebunden
Testsystem [ e SW Hardware
PC- > 1-3k€ bendtigen externg komplexe PC-gebunden
Multiplexer, Konfiguration
Messkarten- Versorgungen etc,.
System
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PC-SteuerSoftware SCADUS L abor- &
SMMU-UI Excel |... DB ¢ Nw | Fertigungst
Interaktive SMMU -Basic || COM Umgebung
GUI'SChnlttSte” Programmier-SpraCf DLL
RS232
USB/RSZSi
Source < SPSI0 e
M easure Mux
Controller 16
- 16 —
@MI\/IUmt | -  mss3*| Externes
SMMUNnit Messgerat
RS232 K
Prufadapter \
X
Prufling

Mo Ur-iviarkus-paer.ae

DI, VI.Bdl

GONTSUTTY




SPS

relais

\Ri232

Externe

<_J.Messgerat

S

Source(U,)) Digital-1/0
34V, 400mA bis zu 64 digitale Ein- , | —W
und Ausgénge_ :
M easure 24V, SPS-kompatlbel*\Le|StUngS'
-R,U, I, C
- Frequenz 4\
RS23
- Zahler
- Temperatur M ux
- 4-fach ADC S
: volle Stimulations-, Mess-
(5V, 12 Bit) u. Hilfsmatrix
S M M U N It bis 192 Anschlusspunkte
Prufadapter I
4
Prufling
Mo Ur-iviarkus-paer.ae DI, VI.Bdl LOTTSUTTTY
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Technische Details SMC-275

» Versorgung mit 24V Gleichspannung (18...36V, <=25Watt)
* Ansteuerung durch einen uUbergeordneten PC oder eine SPS

e In-Circuit- und Funktionstest von Priflingen mit bis zu 32
Anschlissen (Standard-System mit 2*Mux-275)

» Erdfreie Masse des Prufsystems
« 2 potentialfreie V24 Schnittstellen
 SPS kompatible Ein- und Ausgange zur Ablaufkontrolle

« Jeder Priiflingsanschluss kann softwaregesteuert mit einem
externen Gerat verbunden werden

 Firmwareupdate Uber V24 Schnittstelle

* Freie V24 Schnittstelle zur Ansteuerung von externen Geraten
unter Testprogrammkontrolle (Option)

» Vollelektronische Losung ohne storanféllige Relaiskontakte
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MUX275
(Mess- u. Stimulationsmatrix)

SFP SVGP
SSP 36V
SP 400mA
SN
SSN
SFN SVGN
0/-8v
-470mA
AF SF  SS S AF SF SS S
-— -—
AP-1 AP-2 SVGPIN =
X = elektronischer SchaltelSS = Supply-Sense Supply-Voltage-
SF = Supply-Force S = Measure-Sense Generator
AF = Aux-Force AP = Anschlusspunk®ositive / Negative
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PC-SteuerSoftware

Eingebettet in Microsoft Visual-Basic for Applicatie/ Excel
(SW fir Fertigung siehe )

e SMMU-UI (user interface) * SMMU-Test-Basic

Direktsteuerung aller
Funktionen
e Spannungs- / Stromquelle

» Digitalmessgerat flr
— Spannung / Strom
— Widerstand / Dioden

« Stimulierungs- und Mess-
Multiplexer

« SPS-Digital-IO

© 2005...
Dr. M.Bar
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Programmiersprache

 Interaktive Entwicklungs-
Umgebung flr Testprogramme

« Umfangreiche
Funktionsbibliothek

* Viele Beispielanwendungen

* Vollstandig integriert in MS-
Windows / Office

» Einfachste Erweiterbarkeit durch
MS-OCX-Technologie

 LabView® - Treiber

e COM-DLL fur andere
Programmiersprachen

ki
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Protokoll .

Hauptfenster der [ ) M .

: Unterfenster ein-
Interaktiven T peienen al n Baud-Rate] oder ausschalten
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SOU rCe'l KAuswth aus de\n

Multiplexer-
Kanalen, die im
Multiplexer-
Fenster definiert

Auswahl: ! * Aus  Spannung " Strom PINS .- .
Spannungs- odﬂ/ /\ sind.  /

F&F Source

Stromquelle

- | 2STL X2

Sim s Trennen der
Multiplexer-

7 LK _TPoB " 0o 0
8LLTP5 = Kanale fur die
T"*""E;ﬁﬁ Versorgung

F&F Source @

" Aus & Spannu " Strom

| Schnellelnstellun e PINS ;Strombegrenzung’
—

Spannung
\ Strom-Begrenzu = ]—4|1 GND_TP1 ~

Ein estellte = o e e .
[ « 724000/ mV | 100] mA Ubernehme%//Hiermit wird die\

Versorgungs- _
intern anstehende

Spannung i P ____ - b
. . die Multiplexer-

Einstellung wird erst durch Kanale geschaltet

,Ubernehmen* aktiviert -
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Source-1

Auswahl:
Spannungs- oder /Auswahl aus de\n

Stromquelle Strombegrenzung MthipIexgr-_
Kanalen, die im
\ I Multiplexer-

Source Fenster definiert
. " Aus @ Spannung> " Strom - sind.
Unipolarer oder || 3 S AP fir Source
Bipolarer Bereich anTﬁgung o
s JUB_X3 ) ) ) )
It = | Hiermit wird dle\
%: : : : :Jl = :]l Strom-Begrenzung - ] S j Intern anstehen?e
_schnelleinstellung/™ Versorgung au
2000/ mV ‘ 30‘ mA Ubernehmen die Multiplexer-
- 2 Kanale geschaltet
W sofort Ubernehmen ‘ Trennen /
N A

\KTrennen der\

Eingestellte /
Versorgungs- . . ' -
gungs Einstellung wird erst durch Multlplexer
spannung fur . L Kanale von
. .Ubernehmen* aktiviert oder
Prifling - der
sofort bei Anderung
Versorguny
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/ Spannung an\
Versorgung P und Ce- 1

N gegen GND,
Gesamtspannung —
flieRender Strom Haufigkeit

\ ﬁ der Messung

Sowce
" Aus * Spannung
Spannung  sspP
* 04 ., +34Y SGN
=234 .0 —
2.3, 434 I-SVGN  0.000063 maT -+
SRR s Vit — = - 16 ¥1 -
0 e :} — — :} Strom-Begrenzung ] = J
5000 mV | 30 mA -
Ubernehmen
Al = o
= ._:’_._IAIL?JTEak:id v i UDErNehmen ‘ Trernen

Schutz gegen versehentliches

Einstellen zu hoher
Spannung
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Source-4: Spannung

r

Source
™ Aus (* Spannung " Strom AP fiir Source
Spannung ssp| 5007 v 55P.5SN
ﬁ O . +34y SSN| -0,001 u‘ 5,008 V 4+ (3B x3 -
-2.3v . 0 z | e
23 44 I-SVGN  0.000063 mAl =
ISR T - | - 16 ¥1 -
0 %{:{:{ :{:J %{H%J_] Strom-Begrenzung - —
‘ Sﬂﬂﬂl mV ‘ 30‘ mA Ubernehmen
B =
‘ H'}Tki J W sofort Ubernehmen Trennen
www.smmu.info © 2005...

info@Dr-Markus-Baer.de

Dr. M.Bar

ki




Source-2: Konstant-Stro

Auswahl der = —

Strombereiche || " '?'E"Y;”S"s

400mA oder Strom

10000pA jlﬁm PN oo/l Locl BEE

T-SVGN mAl =]

- e bty ONex |
Einstellung deq o ‘ |
Konstantstromes ,— | 10/ mA 1000 m

‘ p———
d v locked

www.smmu.info
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Source

o N
A AP Hiir Source
0,990 nSSN

Spannung an\
Versorgung P und
N gegen GND,
Gesamtspannung
flieBender Strom

_/

Auswahl der

| 3uB_x3

i

- S' ;\Stromversorgung

Multiplexer-
Kanale flr die

Ubernehmen

Einstellung der
Spannungs-
begrenzung

© 2005...
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dass der Strom nicht
vollstandig tber den

- Ubernehmen ‘ \@
flielRender Strom:\

ROT signalisiert,

Prifling flief3t,
sondern teilweise
oder ganz uber die

interne Clampdiocy




Versorgungsgeneratoren der

Spannungs- > « SSP
Quelle Supply-Sense-Positive
0-26V/400m . « SEP

SFF Supply-Force-Positive
gegen GND
Stromsenke — *GND
0—-480 mA
oder ) .. SEN
Rsegﬁ ;fljjfr Supply-Force-Negative
OV o. -8V » « SSN

Supply-Sense-Negative
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Source-5: Stroman R =1 kOhm

v sofort

[+ locked

Trennen

www.smmu.info
info@Dr-Markus-Baer.de
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b @ Source @
AW LBy B AP fiir Source 2 e Libpaiing LS AP flir Source
! SSP..S5N ! y SSP..SSN
Strom SSP 0,990 V Strom sSSP 25,300
F . ssN| 0671 V| 1661V 4 55 x5 F - ssN| -0,776 V| 26076V 4 3y x3 -
Y mA pA * mA KA
-svoN ININSNNNE | 1-svoN ISR s <
= %I%%%%J U-max I 18.%1 jv :I:I:i %I%%%%J U-max ] 10.%1 jv
| 10/mA | 1000 mV 0 [ 100/ mA | 26000/ mV  G——0
0 Ilér::':ak:id | v sofort Ubernehmen ‘ Trennen 1000 Ilérlgcakid ¥ sofort Ubernehmen | Trennen
Source X] SSP & SSP = Spannungen des SVGP und
£t Bt 3 S‘r"’gsp e SVGN gegen GND.
Strom SsP| 26,010 V L ) - :
5 r 8SN| 25,010 V 1,000Y 4 3usx3 - | Sl\I/GdN Stllg)m InI::. Strolmregler. icht di
ma Cue sven| 1019000 ma =] F_a s das Fe rqt Interlegt Ist reic t die
e <fefefelelymax | " [ECETI eingestellte Maximalspannung nicht aus
1000/ A | 26000 mV um den Strom Uber den DUT flie3en zu
- HixsTe ien lassen. SSN sinkt dabei unter -0.6V ab und
—— Umax | Ubernehmen | der Strom flie3t Giber eine Bypass-Diode.

Verringert sich R-DUT, dann entstehen bei
dieser Schaltungsart keine Stérungen.
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Source-6:; Strom bel offener Last

-IEGUFCE @
™ Aus ™ Spannung * Strom |
ssp| 26,010 ¥ _SSP..SSN
ssN| 0,462 V| 26472V 1 [3uxs -

T mA ™ pA =
ol ISVGH_mAF—-i

alalalal _JUma:-:

L L i -

AP flir Source

Strom

1G6G_X1 -

E':.-'HISEhE Messungen ein |

‘ lﬂﬂ" HA _ ‘ 26000‘ Ubernehmen
grlr;cak:id = e Ubernehmen J Trernon
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Meter U/I

auswahlen

| Autorange
Zyklische Auswabhl _des
Messung aktiviert Messbereiche
s \ \ / /
JA-UtBDREénng; .{; | | 6vinin %J Messwert
I_EI E - U essung //;r
Funktionstest | | repetitive ‘ 50120V P r——
| = Mal3ein eia
Singulare ——¥¥ [ —r B JL
Messung 147 Ohm| I Do : j
[ repetive
ausfijhrerJZ =g el ‘ 5,030 mA i
[ Messbus auf Miniport | DV¥M | AP fiir U-Mess.
Zyklische Messung |: d ESS + | SAIR G LJ
l__—‘___]schnﬂ, = B (U erne/\men = [16x ~
Geschwindigkeit Kanal i Multiplexer-
der zyklischen %nata_t.l:.swa Kanale fiir
Messung estatigen Messung
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Meter U/l (erweltert)

Akustischer und .
Wahl des Anzeigeformats

visuelle
A t 1 H 3
Messwertausgabe(@w %ﬂr}eJ der © En%”gel\?lz\l/lnLgJ]E .
Durchgangsprufer) oder ,Origina inheiten

berechnet

@
AukoRange ﬁ-‘
| Glattung kaiﬁ: 2 T 62 B
Funktionstest el [ repetitive ‘ 5,0120 Vv %
Leistung und\£ 00221 ‘W ——— [Zaman 10 ]
Widerstand 006.42147 I Messung
’ ; Oh i
aus U und Ij R |—r:|“ el [ repetive ‘ 5,030 mA =
S
5

[, Messhus auf Miniport [, D¥M | aAp fiif s + | —
Zyklische Messung Ub \ 2
schrel - erne \QI m | 1G X1

Relative Messung]

Agilent
DVM
einlesen

Messbus auf
Miniport
schalten
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Meter-ICT: Widerstand

.Meter
lr;; Widerstand === | Widerstandsmessung mit
In-Circuit-Test D o Tsﬂ| hm 12 10 mé in 100 mohm |+ Thel‘mOSpannungS-
T kgplﬁit“n%;- e 994,60 ohm | Kompensation
armpensation

Dioden Durchgangs-spannung

[ Sperr-Widerstand

~ .
Kontaktiertest Anschlusspunkte (AP) + | S _J
Zyklische Messung e y

schnel = @ S - _J
Meter @

autoRange v

~: = v Widerstand

| X
In-Circuit-Test ———| M| hm 12 10 mA in 100 mohm ]

[ repetitive!

Widerstandsmessung | o e ore e || e 99517 oh
= m

~ mit SpannLIngs- [ triggered
kornpensation

O h ne T h ermos p annun g S Dioden  Durchgangs-spannung

KO m pe n Sa.tl O n " Sperr-Widerstand
- Kontakilopit ot Anschlusspunkte (AP} -+ | IUB %3 LJ
Zyklische Messung = =
seheel B | Ubernehmen - | 16 X1 LJ
www.smmu.info © 2005... ! )
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Meter ICT: Dioden

Meter
[T B Eng ¥
In-Circuit-Test -
Ohm ~ ghne Thermo-
it SpannLIngs-
kormpetsation

Dioden + Durchgangs-spannung
[ Sperr-Widerstand
" Kontaktiertest

Dioden-Durchgangs-Spannung

| Priffstrom = 10 md  Umayx = 26 ¥ LJ

I
1,7500V E

Messung

H repetitive

Anschlusspunkte (AP) + 1 57 LED Anode LJ

Zyklisnfhe Messung =
schrel B B | |Ubernehmen| o [ 25LED Kathode ~|
Meter

www.smmu.info

autoRange T ¢

s ;o v Dioden-Sperrwiderstand

Dioden Durchgangs-spannung
{v Sperr-ividerstand
" Kontaktiertest

Zyklisnfhe Messung =
Ubernehmen

schrnel - .

In-Circuit-Test - Messung || 299 kohm in 10 Ohm -
ohm ~ gh Thermo- a
~ ;i:le SpannUngs- [ repetitive 15'54{} kﬂhm —J
kormpetsation :J

Anschlusspunkte (AP) + 1 57 LED Anode LJ

- 1 25 LED Kathode LJ
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Meter ICT: Dioden
Differentieller Innenwiderstanwd

Source

=

Arbeitspunkt ~ Aus " Spannung * Strom AP fiir Source
einstellen ' ] T
ssp| 4,297 v _SSP.SSN
Strom S .
\1\ SsNl 2,075 ¥ 2,222 4 | 1LED R A ~|
" mA [ pA
U-LED = f(1) N, s 1-5VGN| 199.800000 ma -3
iy 3 A'A'A'A'A[u_ [ ] 2LED_R_K_j
1,5 u_ : : :] = =il =] max
N | 200 | mA | 5000 | mV Ubernehmen
) d'ﬂ W ‘ — Er:szid ¥ wioe | Ubernehmen ‘ T roten
g Meter <1
1 AukoRange W -
B Eng. v M | o J
1 — j—l . U essung -
IM— Funktio [ diff W Dauer 2: 2208 V T
1 SII 'lIII 1;I !.II / . — —
| Uundlim 44379 W EZ -]
Arbeitspunkt R‘ 11.11381 Uh I Messung
i U-LED-ral & U-LED-gein — s m e
genau messe&_ o ¥ Causr ‘ 199,83 mA =
I
Dann hiermit sbus auf Miniport | DVM | AP fiir U-Mess. + | LRI BR j
Werte Zyklischie Messung Ub h bl
festhalten schrell = O SRR - |2LEDRK G~
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Meter ICT: Dioden
Differentieller Innenwiderstand

Source

-

U-LED = f{l,‘!

-— - (.\., |
Delta Aot : Spa":"u"g S AP fiir Source
einstellen Strom SSP 4,300 v _SSP..S5N
sSN| 2,063 V| 2237V 4 i Rra o
“mA [ pA

= | 2LED R K_ +|

P T R

= J| U-mag

. 5000 mV

" @ mA Ubernehmen
dm W ¥ shot diciiladlinl ‘ —‘Trennen
AuboRange v
B Emg ¥ | L Delta-U II
196 X W %
M " Funktionstest v diff ‘ 010118 Vv |
: 1 SII '|III 1;. !.II !;I lIII l;l LLL) P 014684 w —
1=if / MESSUI‘II_II Delta'l
——f— U-LED:-ral a+ U-LED-qras —@— U-LED-Rluw —8— U-Shasl | ( 1’ 1 ?8 18 I -
~ u Poee | 9,99 mA
R-diff =
ablesen [~ Messbus auf Miniport |~ D¥YM | Ap fiir U-Mess. + | 1LED B A :]
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Umschaltung
zwischen Multiple
und Miniport

MUX

‘ Konfiguration laden ]

|

{

Multiplexer 1-32 {MU)/

Load

" Miniport

- Sav /\

\

Die Konfiguration incl.
der Namen der
Pruflings-Anschlisse
kann abgespeichert

werden -

| GGeorg SMMIITST271 .
SM AP Name £ + AF

MUK

Zeigt die Kanale an
denen die Versorgung

eingespeist wird
EVI
[P

www.smmu.info
info@Dr-Markus-Baer.de

Zeigt die fur die
essung ausgewahlte
Kandle an

Bezeichnung der
raflings-Anschliisse

|F1 ]rf" =
vz [sTLwz (" T
S MV 3 e gt
Va4 lsHw O

V5 [anD TR1 ("

V& |ps TRz

¥

Datei mit
Konfigurationsdaten

_

. e —
W 7 lp7us TP3

v g IT_IR*/TP?

-,

AUX-Schalter
Betatigung

L

\/ Jeder Kanal kann\

wahlweise auf die
positive oder negative
Seite der Versorgung

geschaltet werden.

\Ansonsten hochohr@

1
v %1 ("1 e x
0 [az O &

W11 [M { o o

WV 12 |LL Tes S o
v 13 [ TRs [ CI
| li ( ~ ([
¥ 15 |pwM aufcha © ¢ O 1
W16 [vOR u PR O & O [
| Az ST S
Cw[ @ cr
Fraaf 6 C
Fza & O
[~ .21 - e
FCezz| —  C & C[
FCes| — © & O
g [ e eI
| o e

-



GUT-Signal setzen

ALE 1O

AUX-10

NF-Rechteck-
Generator

B

jAuslesen des Zéhlers]

/ﬂnzeige ob Quit-T
gedrickt ist

/\

}Temperatur-Sensor ]
. B

Zeit zwischen 2
Messungen

vV GUT less <
Rechteck - OUT ——
[Zyklische Messung v on-{ 7200 Hz
aller AUX-Eingange a4
__E_ﬁfkhsche Messung
1 Sekun v (=
Frequenz-Messung% _“g;”ELme:::_‘""
8 MHz in 1 kHz Fl ol 7 ke
AUflosung Counter ;
(* Reqister
now | resel | e —
v |38
\ Analog Eingdnge
Zusatzliche - 4| % [a100 mv
Analogeingange (0-4.w/ 5 | ¥ [3095 my
6|V 5 mv
T v IT mYy
T (¥ 23 oC |
CPU-Temperatur o
Timer
r  Zeit Zwischen 2
Essnge =
A | 13 ms
www.smmu.info © 2005...
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SPS-Digital I/0

Wabhl des\ f
. - Intervalls fur Die SPS- -
" Direkt-Modus F&F Digital 10 . .
) Senden Empf. Zyk“SCheS Ausga ewerte Senden Empf.
Jede Anderung i : :
: . * lsofrt Lesen der werden " sofurt 3§
erd SOfOI‘t an d|e " zusammen i SPS' zusammen an (* zusammen b
- ' I . . ' I
SPSethZ%abe jetzt | = \ Elngange/ Anwe|5ung >_]e12t | aille
N - \_ Ubertragen. el
[ Aus 1 Ein  Aus 1 Ein
Wais 2 Bn -1 Bn |
[ Aus 3 Ein v [ Aus Ein v
fus 4 EBn ¥ Manuelle -4 Ein ¥
| a5 En [ [ a5 En [
[ aus & En ¥ Anforderung / D|e \ [ aus & En ¥
W puz 7 EBin v d|e SPS'Daten - emerkten Woas 7 En v
BRIE g @2 e 5:5 25” ’ einzulesen Ausggabewerte o 5:5 25” ’
SPS-Ausgabe Sty T e aus 9 En [
[ aus 10 Bn W g ) [ Az 10 En W
As 11 En ¥ jAnzel_ge der | \__ markiert O \CHE. o v
T aus 12 Bn Mo SPS-Eingange A 12 En ¥
| aus 13 En [ | aus 13 En [
[ aus 14 En | [ aus 14 En |
| Aus 15 EBn | | Aus 15 EBn |
| auz 16 Bn [ | auz 16 Bn [
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info@Dr-Markus-Baer.de Dr. M.Bar



IDE flr Testseqguenzen

Eingebettet in Visual-Basic-for-Applications / EXCEL
* mit Debugger etc.

#1 Microsoft Visual Basic - SMMS-Demo-14.xls - [Code_Demo [Eude]']

[t Datei Bearbeiten Ansicht Einflgen Format Debuggen .ﬁ.usFUhren Extras Add-Ins Eenster ? = E‘J_J'E_J
EaE- L R R o o1 mBE HEW T B 258 oy m|FELE e B2
Projekt - Mess_u_Prafprograme_15 X |{A“ueme"ﬂ L] ]Cotle_[!emoj Lj
S, = | Sub Code Demo 1() =1
B Sheets (Schreiber) [ | With lastresult | SMMU Kommandos | ;
B Sheets (Vielkanal Schreiber init
8] Sheet? (nd_Test) BT_TAI dMBU4 6 ¥ in 1 iV
-EH] Sheets (Batterie) BIL|MBI7 400 wh in 100 ul
-EH] sheet3 (Bosch-Endstufe) 33| 4P 1 LED R 4, AP 2z LED R K LED G 4
@ Tabellel (%v-3chreiber)
@ThlsWDrkbunk For 3 = 1 To 10
=5 Module = =T |40 + 53, 4000 ' Strom 40 — 400 mA begrenszt auf 4 V
¥ Bosch_Endstufen_Test AP 1 LED R A, AP 2z LED R K LED G A
i Code: Demo M 1T = .Valus
¥ Demo_1 MIA
42 Demo_FET M I= .Value
; ﬁg’gElkD_Tester MsgBox "I =" & MO & "™ bei T =" & HT* 1000 & "mwd"
Lo Ink2E1 Test Hext j
o Modull
Lo Modulz finish
Lo MTimer End With
2% oMU Commands End Sub|
i i _«%Q,SMMLI_Temperatur .l
P _‘%Systemerweiterungen (e i >
<l | I = RN it i

www.smmu.info © 2005... ! 5
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thrnwrtExrel Mess und Priifprogramme - 1.xls

&) Fe Edt View Insert Format Tods Dats Window Hep—

MNEE PR cEBAY A
T10 ;I =

=
| A | B | ¢ | D | E |

3 1 4

148100
46900 103100
70100, 102300
122500 158600 56100 56400)
184600 215300 111900 112200
247200 275000 170100

-
{—]
-;:_::::m'-.l:m3l'_'r-| e L P —

| ‘
HHI}IH@‘\Mam VWWW3W ', RPinArray

N

1 .

_§_| PinWiderstandsMatix Messen / | | . Pin] 8
Al [ [ T I

5
567200 4283[][} 4283[][} E?EHEI[}
108400 107200 3244[][] 544500 768700
EEDT[]EI 4424[][] 667800
220900 MEEEIEI 668100

55200
170100 113700

 Vielkanal_Schreiber

N

Automatisches Ausmessen

aller Widerstands-
Kombinationen zwischen den §

Pins eines Priflings

21 1[}[] 4455[}[]
224900

56100

Clear
oo | g

i "i?*1”%:’51é'iiﬂﬂi*i*iiiéj;Ei;éﬁ"éssﬁiﬁﬂ"29?3'[1'

EEIX
=I81%

]
TUTVIWX ﬂz'mﬂﬂ@u
800000 | Fehler —

Ready

www.smmu.info
info@Dr-Markus-Baer.de

© 2005... ! A
Dr. M.Bar




Ed Microsoft Excel - Mess und Priifprogramme - 1.xls

BEE

@ File Edt View Insert Format Tools Data Window Help Adobe POF ____J_;E_"JE_]
BB | =
£ g D E = 5 H J K L i
Al | Autolpdate 120 Pl
3 Serigsd
' ) = i Seriesd
Vielkanalschreiber 0 e
flr spezielle Mess- = Series?
und Prufaufgaben | * i
20 — Seriesd
1 — Serigs
1;_5 L AR R R e Series10
13 § T ® D 2 a8 @8 FF R B BB ORE ® & & 5
14
1: stat | Stat | Stat | sten | sten | sten | sten | St | star | stan
17 | Aktive Messung Clear I Clear | Clear Clear Clear ‘ Clear | Clear I Clear Clear ‘ Clear
18 = L [ [ 7 [ B B i =
19 | Supply Sup Sup SUP SUpP SUp SUp Sup SUP SUpP SUp
20 |SUP-U in mV 5000 10000 10000 500 10000 10000 10000 10000 10000 10000
21 SUP-in mA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
22 518 in mA
23 SIP in pA
24 'Supply PinP ] ] ] 0 g ] ] ] 0 g
25 Supply PinN ] ] 0 0 ] ] ] 0 0 ]
26 Messung MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA
P Messhesicn | 20w | 121wV | 128wV | 129wV | 12AmV | 20wV | 126wV | 12 my | 126wV | 128mv |
28 |Messberaichs-Nummer 1 2 = 1 1 1 1 i 1 1
29 Mess-Pin-P 0 0 0 0 0 0 0 0
30 |Mess-Pin-N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aux-1
32 Aux-2
33 |Anzahl Messungen 10 10 50 50 50 50 50 a0 50 50
34 | Delta 0.0000/ 90000 00020 00000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
35 |Ergebnis Average 1.0000) 550000 0.6900) #DIV/OL | #DIV/OL | #DIV/OL | &#DIV/OL | #DIV/OL | #DIV/OL | #DIV/OI
36 | Max 1.0000, 10.0000, 0.6910, 0.0000  0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000  0.0000
3r Min 1.0000  1.0000 06890  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 00000 00000 00000 -

M4 p [, Main {WWW3W / RPinAray ) Vielkanal _Schreiber  Schreiber {Demo /

_Read
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EE Microsoft Excel -

Mess und Priifprogramme - 1.xls

@ File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDFE Ze“_:SChrelber fur
2 | = spezielle Mess- und

| A | B C D k Prufaufgaben )_l T

1 |Zeit Wert |

2| 44730 PM 0.002 [ Abtastzeit in Sekunden: SL.IF’ U my
| 3 | 4:47:31PM 0 SUPI mA

4 | 44732 PM 0.376 S ‘ Start ‘ Stop ‘ BUA: 12V

5 | 44733PM 0.679

6 | 44734 PM 0.706 Pin-1

7 | 4:47-35PM 0.918 Pin-2

8 | 4:47:36 PM 1.062

9 | 44737 PM 1.062 i i

10 4:47:38 PM 1.062 Zeitschreiber

11| 4:47:33PM 1.062

12 4:47:40 PM 1.062 25

13 44741 PM 1.062

14 44742 PM 1.062 2

15 44743 PM 1.062 / / \\

16| 4:47:44 PM 1.062 o 5

17| 44745PM 1062 | 5 J / ‘\

18| 44T46PM  1.062 B3 = 1 p .
‘ 19 44747PM 1062 | S \ / ” H {_/_\N L\

20 44748 PM 0.969 w n5

21| 4:4749PM 0056 L ’ U H \/—V w \

22| 44750 PM 0053 0 | : : :

23 | 44751 FPM 0053 1E:A25 16ATAT 16:43:00 AT 16:48:35 164852 16:45:03
‘ 24| 44752 PM 0 05

25| 44753PM -0.002

26| 44754PM -0002 Zeit

ET 4:47:55 PM 0.774

H "4 >1 ;IT':\ Fﬂam ,{w.fw,aw A RPinArray £ Vielkanal Schreiber ', Schreiber / Demo |4 |

Feady
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Testprogramm zur Entladung eines Elkos

Sub: TestElkoq)
Init ' Imitialisierung der XKommunikation
1agOff ' Togfile brauchen wir keinen

SUPE 30000, 400 ' Versorgung 30V,400mA max aniegen
1

SOV 25 ' Versorgung anf Multiplexer Pins 1 u. 2. schalten
I Prufung
. - L L
' Elko entladen
BIA MBIT7 400 mA in 100 ud ' Strom Messbereich 400ma: schalten
SUP o, 400 I' Spannung anf OV festliegen, bei max
' 400mA- STrom
Do
MIA I Strommessung ausiahren
Loop Until lastre=sult.Raw = 0 '""wwiederhpolen bis 0 ma
IV 'wWenn Jear
BSY "Multiplexer trennen
P ' YVersorgung ausschalten
Finish ' Ahschlu=ssarbeiten

End Sub
I

www.smmu.info © 2005... ! 5
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SCADUS

SCADUS (Smart Control And
Development Universal Software)

» ist ein komplettes Softwarepaket fur alle Phadges Tests und der
Programmierung in der Elektronikfertigung.

Merkmale

* Dbestehend aus Entwicklung, Anwendungen, Test ugdlnis-Verarbeitung
« Komponenten Testen und Programmieren

« Diagnostik und Charakterisierung

* Binning, PASS, FAIL, 256 Software Bins, 16 Hardev&ins (HIF)

* Quad Multisite Test (Ansteuerung von 4 SMMUs sinmijta

 Modulare und flexible Systemarchitektur

« Betriebsarten - Supervisor, Engineer und Operator

« Schnittstellen SPS, PCI-Karten, IEEE, Seriell W5B

 Windows XP optimiert

www.smmu.info © 2005... ! 5
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SCADUS

Benutzeranmeldung

Die Anmeldung kann als
Supervisor, Engineer oder
Operator erfolgen. Operatoren
konnen nur Testprogramme
ausfuihren. Anderungen an
Testprogrammen, Parametern
oder Grenzwerten sind
ausschlief3lich im Engineer-
Modus madglich. Die
Verwaltung und Darstellung
der Oberflache erfolgt mit
dem User Profile Designer im
Supervisor-Modus.

www.smmu.info © 2005... ! 5
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Programmauswanhl

SCADUS

erior

v

FUr eine einfache o o B
Programmauswahl ist eine|g R —
Shell unverzichtbar. Spezi o R 2
Anwender mit vielen ~ o —_—s =
Testprogrammen behalten ==

so den Uberblick. Im =
Supervisor oder Engineer
Modus ist die Shell
konfigurierbar. Es kbnnen [F=—"T0 = R
eigene Strukturen fiir R e D

Produkte, zugehorige =

Varianten und deren Test-

programme angelegt
werden.

www.smmu.info © 2005... ! 5
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SCADUS
Steuerung der Testprogramme

Die Steuerung der Testprogramme erfolgt Gber

Sequencer. Im Beispiel, werden Parameter und [

Grenzwerte fur die ausgewahlte Temperatur S
. . . . . . inal test at +25°C [Fass]

eingestellt. Es ist auch moglich die Ausfihrung fraieszzsties

von Testschritten ein- oder auszuschalten. Ohne

Quell-Code Anderung kénnen Programme auf

diese Art flexibel ausgefuihrt werden

Anwendungs-Beispiele L
- Grenzwerte fur Produktion und

Qualtatssicherung
- Programmierung, Verify ohne Programmierung
- Vollautomatischer- oder Manueller Test
- Programmausfuihrung mit oder ohne Abgleich

- Produktions- oder Charakterisierungsmodus mit
Parametern

www.smmu.info © 2005... ! 5
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Einstellungen im Testprogramm
werden mit den Test-Properties

vorgenommen Die Bearbeitung der
Einstellungen erfolgt manuell durch

den Benutzer.

Test-Properties stehen nur im Engine:

Modus zur Verfligung.

Anwendungs-Beispiele

-

| _Num

E‘S‘c- I E| Stop at fail []

Teststeps | Global parameters | Test parameters | Fesults limits

Pararnel ter name

Walue

SCADUS
Einstellungen im Testprogramm

Upper limit

| |

Edit mode

Default valug |

1

Supply voltage

5.500

8.000

5.500/

T emperature

25

=
o= |F

150

&5

Generate Fails

False

Falze|f

- Testschritte ein- oder ausschalten
- Grenzwerte andern oder ausschalte:
- Parameter einstellen innnerhalb der

vordefinierten Grenzen

- Testschritte im Loop-Modus
bearbeiten

www.smmu.info
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Datenbank

SCADUS verfligt Gber eine eigene
Datenbank. Die Daten kbnnen im
CSV- Format (EXCEL) abgespeich
werden. Vorhandene Datenbanken
konnen beliebig erganzt werden. Je
Prifling erhalt eine fortlaufende
Nummer, die durch einen
sechsstelligen alpha- nummerischel
Vor- und Nachtrag erweitert werden
kann. Praktische Anwendungen sini
zum Beispiel, Produktionswoche ut

eine Lof3. Nr. Auf diese Art und We @

Zeit eindeutig indentifiziert werden.

Auswertungs-Beispiele
- Histogramm, Beispiel.
Stromaufnahme fir die Priflinge 1

- Graphischer Verlauf der
Messergebnisse im Toleranzband

- Nummerische Statistik, Min.-, Max
Mittelwert, Standardabweichung,
cgm, cpk

www.smmu.info
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Test programorame  ; Tral for 4 stes (ddus
10

3iar

pertast)

Fun:3® Pass B Fal D HotTesied 0

Teest sctapber

Socked sdaptar

Demo
Derees

SCADUS

1 Swpply current 1 {1} Icoc

100

&. o000

1T 1, e R et e R BN ol i St SR Sk el e e B

1&5.000

1 Supply curren it 2 (2) Too

‘noo
==7_EB00 7 EG0 =22 500 < 7.E00 Z2.580
LL=0_ 300 Hin=1_100 AVG=T_OR4E CPE=0_E£8% || LL=0_000 Hin=0_010 AVG=S5_9E3S PH=0_5F1
UL=15. 000 Max=14,694 Sthev=4,0068 |CCGR=0, 125 ||UL=15, 0Oo Maz=14, 553 Sthew=4, 4498 |CCH=0. 11
1 Swpply current 3 (3) Icc 1 Supply oureen it 4 (4) Icc
Lo 4 E a 1009
G vmernmm Ao rmmem e e m e re Glid=rrn e rbbem e n e m e o ey
Sy [EURCRRTE PR S S SEEL R EEs, ] BT v e o Wk ey W S A R R
70 m——— b T T e TR TP
&0 e &04- L
¥ 50 - % E04- e
40 -—-oeoe- 404 e A S
30 204 s
PO amissininat sasiasnpinassaccisalrcaaasnsisxd S fisriacisasnldanisstadindtantastndinifasisss
jhdsscsscnsnnapansnss s amr il B = & = a0 & o mk o 1A fsnsssnsanas '..I.ll....l I ...........
a _,—,ul-n_...lll — fij) SN LA =HH —
2 i L5 N ni i _LE_Ani. 'y |
, Databe A=
29 ] Fails onky
Em;livn | Value |
2
H&férﬂr}ce wiollape Lot 8
2.2 Viend2 Dperator name
3 Input resisto
aa |-||1
3.2 Rin ——
A3 Rin2 L ollscte - . u 0
e Serial |5tate |Sie |()lce [@2)lec  |{@)lec |{4)lce -
i i Pass o 10, 582 B.432 7.870 13,687
2 Pass 1 6. BET 7,152 14.253 z.872
3 Pass 2 1 242 3_ElD 10.79% 11_Ta0
4 Pass | 14 E94 6. 224 1Z_FE3 4._989
5 Fass 1] £.130 1£. 193 9.5 T. 059
& Pass 1 4,455 0. 700 13,848 L. 663
7 Pass 2 2.699 Z.77E £.802 10.349
=] Pass 3 B.afé 11.E88 11.675 14.681
i} Pass (1] 4977 E_R0E 1Z_343 Z_481
in Pass 1 T.547 10.3E£0 14.431 4. 856
11 Pass z 4,719 11,943 14.811 3.BLO
12 Pass 3 5.7 6. 721 £ bdS 1%.883
k3 Pass i} 1d.L3% 1Z.55E 11 €35 B T4
14 Pa==s I 2. L1% 12.28% €204 2.3E7
LE Pass Z 7.187 0.917 13.7086 7.005
-
28 records




SCADUS

Diagnostik und Charakterisierung

Mit dem integrierten Smooth-Plot stellt

SCADUS ein Tool fur Diagnostik unc ...
Charakterisierung zur Verfligung. Die
Darstellung kann 2D oder in 3D

erfolgen. Die Schrittweite ist wahlbar. A
Die einstellbaren Grenzen flr den MR
Minimal- und Maximal Wert werden || 1!\.'_,. Y |
zusammen mit dem Parameter A R R iﬁ 'R .
definiert. ! | | “

Anwendungs-Beispiele = e

=)

- Fehleranalyse, Charakterisierung

- Abhangigkeiten von Versorgungs-
u. Lastparametern

- Ermitteln von Wartezeiten

www.smmu.info © 2005... ! 5
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Allegro Hall IC Programmer

DasAllegro Hall IC Programmiersystem st ein
kompaktes und modulares Tool fir die

Bl Allegro Programmer for A1181

Y PH| 260000 | low max

Entwicklung undKleinserien-Produktion. e — :
Basierend auf de8MMU, sind Spannungs- und ve. s =0 | |

Switch-Foint=15
“alue =15 blown
“alue = 32 blown
Chip A1181 locked

Stromversorgung sowie Voltmeter und
Amperemeter zur Stimulation und Messung de
Pruflings integriert.

Produktionsanwendungmit Handler und 20

SCADUS Testsoftware kundenspezifisch = 10

verfugbar. § .
Merkmale code
 Modulare Windows Benutzeroberflache 30000 -
« SamtlicheAllegro Hall ICs programmieren - - - -
«  Erweiterbar SCADUS-SMMU Test- & 25000 -1 —

Programmiersystem
e  Schnittstellen seriell (USB) 20000
Technische Daten

e  Spannungsversorgung 0...34 V mit 15000

Strombegrenzung 30...400 mA

e  Stromversorgung 1 pA...400 mA mit 10000
Spannungsbegrenzung 1...34 V

e 7 Strommessbereiche +/- 2 g A bis +/- 400 my
Auflésung 1 nA

e 7 Spannungsmessbereiche 7 +/- 120 mV bis

Spannung [mV]

5000

34 V, Auflosung 10 pVv
* Versorgung des Priflings in Kelvin Technik

www.smmu.info © 2005... ! 5
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Vielen Dank

far lhre
Aufmerksamkeit
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F&F MUX [X] Far SMMU Version 1.3 HMR=3 X

 Mini ~ Show / Hide - .
iniport Load Save Protokoll [ Log Save

FMux | Z:\pUTPin-def.txt Source | Meter | MUX |

5M Pin Name + o - A

g W1 cnDiTmr  f e Diaital SPs .
M2 [sne € 6 € ot

Mi¥s3 | iexs L CE il ) FRF S

5 a3 prvs TR 0 &5 0 [ POLTCE,
Vs | a C C &1 C Aus " Spannung @ * Strom | ool eEmeen
W6 | a3 CH G G ) ' ' =

M vz 1K TPE e Str.n.m “ pA T mA (" zusammen
Mg [uws & C + ] 4 PVS_TP: :] jetzt | alle
[ % SPS-1
?i‘; i?j:;: “““ = [ 1ewove1 <[l -,
— ! s o ] T e e e i i
12 S § Aus 2 Ein
B AR ‘ 10000‘ LA ] 5000] mV Ubernehmen Bl = &
Faa] & [ Ass 4 En ¥
Fasl Ceer _ Mae 5 &n
i o Ubernehmen Sroinen J " Aus & En ijf
™ a7 | C & C WV aus 7 En ¥
e[ & cr§ = YA 8 B0 ¥
19| GG F&F Meter g] 5P5-2
Can] = coC Modus |_meng S
Call €& CTllcyn oW w LR | Chsag o7
e o e o aus 11 Bn ¥
Faal  © Forr m offen ] 1234] Vv M aus 12 Bn ¥
M m
Faal & T ohm geschlossen S B g
[ a5 (g i et : . Fx Sl
- A = LIS

o —c e o Dioden Durchgang — on¢ ] 2mA Lin pA _J T A 15 Bn
I~ 27 @ [} | Dioden Sperr-Wid. I M aus 16 Bn [
28 ¢ @& O [ § ~ Kontakterpriifung - Messung | ] 1.2345] mA
29| & 0 e E Testen | i
™ 30 e B ] - PINS fiir Spannung
Fsa[ ¢ & || - Wederholung . ~ + | 7w e =l
ral 6 cr schnel Ubernehmen - | 3uBx3 |
rrO T T—rrrerrTrere—rrre i — o ey




