SMMU-05 Application-Note 31
Messung niederohmiger Kontakt-Widerstande

Einsatzgebiet Labor : Schaltungstest Produktionstest
Anwendung Ubergangswidersténde an Kontakten
Schliissel-Anforderungen e Sehr niederohmige Widerstandsmessung

» ,Einbrennen’ der Kontakte mit bis zu 400mA bzw. tber
Stitzkondensatoren bis ca. 1.5A tber Halbleitermatrix moglich
» Thermospannungskompensation méglich

Kontaktierung des Priiflings in 6-Leiter-Technik. ; /4

Uber die beiden auBeren Anschliisse (Supply-Force) v/ {
wird der Priifstrom dem Priifling zugefihrt. i
Die jeweils mittleren Anschlisse (Supply-Sense) '

dienen der Ausregelung von Spannungsabféllen in
den Zuflihrungsleitungen.

Damit ist es mdoglich den Prifling mit exakt
definierter Spannung zu beaufschlagen.

Wenn ein definierter Mess-Strom eingepragt wird
sind die externen Supply-Sense Anschlisse nicht
unbedingt erforderlich.

Die beiden inneren Anschlisse (Sense) dienen der
Spannungsmessung am Prifling.

Die Trennung von Supply-Sense und Sense hat den
groRen Vorteil, dass Strom-/Spannungs-Versorgung
des Priflings und Messung an verschiedenen

Stellen erfolgen kénnen. Kupferdraht 1.5 mm2 - entspricht 11.7uOhm/mm

Prifablauf

Zur Widerstandsmessung stehen verschiedene Messbereiche mit Mess-Strémen bis 400mA zur
Verfigung. Die Widerstandsauflésung von 100pOhm kann durch eine integrierte Mittelwertbildung unter
Verlangerung der Messzeit noch weiter erhéht werden.

Ein ,Einbrennen’ der Kontakte kann mit bis zu 400mA bzw. Uber Stiitzkondensatoren bis ca. 1.5A Uber
Halbleitermatrix, oder fur gréRere Strome Uber Stutzkondensatoren bzw. externe Stromquellen und
externe Relais erfolgen.

Vorteile der Source-Measurement-Multiplex-Unit

* Mess-System fir U, I, R mit/ohne Thermospannungskompensation, Diodenprifung

» Integrierter Multiplexer mit 8 /16 /24 / 32 .. 64 .. 128 .. 192 Anschlusspunkten zur Prifung
komplexer Priiflinge in einer Prifaufnahme Messungen zwischen beliebigen Anschlusspunkten

»  Weitere Funktionen: QUIT-Eingang, GUT-Ausgang, AB-Z&ahler/Wegaufnehmer, Frequenz-
Messeingang bis 8MHz, Frequenzausgang bis 12.5kHz, Temperatur-Messeingang, 4*12Bit 5V
Analogeingénge.

e Ansteuerung von PC integriert in MS-Excel (VBA) / COM — Beispiel SW verfigbar,
oder mit LabView® Treiber bzw. durch SPS o.a Giber RS232 / USB
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Mess- und Prifsoftware

Die Ansteuerung der SMMU ist in MS-Excel / VBA integriert. Dadurch lasst sich die Durchfihrung des
Prufablaufes sehr leicht anwenderspezifisch realisieren und die Datenauswertung grafisch vornehmen.
Ein COM-Modul zur Einbindung in beliebige PC-Software, sowie ein Treiber fur LabView® sind
verfligbar, um eigene Messapplikationen erstellen zu kénnen.

Ein VBA-/Excel-Programm fiir diese Applikation ist verfugbar.
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