SMMU-05 Application-Note 7
Charakterisierung von NPN-Transistoren

Einsatzgebiet

Labor : Komponenten Charakterisierung & Produktionstest

Anwendung

NPN-Transistoren

Schlissel-Anforderungen

e Speisung des Basisstromes

* Regelbare Spannungs-/Stromversorgung fur die CE-Seite des

Transistors

* Messung von Ugg, Ib, Ucg, Ic

Prinzipschaltung
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Vorteile der Source-Measurement-Multiplex-Unit

e Kostengulinstige Losung: Nur eine SMMU nétig vs. 2 klassische Source-Measure-Units

* Spannungs- und Stromquelle kdnnen hier beide gleichzeitig verwendet werden

e Geregelte, variable Spannungsquelle fur die Versorgung der Priméarseite

» Geregelte, variable Stromsenke fur kontrollierte Belastung der Sekundarseite

e Gepulste Belastung (>5ms Pulsbreite) mit in SW definierbaren Kurvenformen méglich

« Spannungsquelle und Stromsenke jeweils bis 26V / 400mA / ~10W,

e StandardmaRige Kontaktierprifung

e Integrierter Multiplexer mit 8 / 16 / 24 / 32 .. 64 .. Anschlusspunkten zur Prifung mehrerer
Pruflinge in einer Prifaufnahme

*  Weitere Funktionen: QUIT-Eingang, GUT-Ausgang, AB-Z&ahler/Wegaufnehmer, Frequenz-
Messeingang bis 8MHz, Frequenzausgang bis 12.5kHz, Temperatur-Messeingang, 4*12Bit 5V
Analogeingénge.

« Ansteuerung von PC integriert in MS-Excel (VBA) — Beispiel SW verfligbar,

oder mit LabView® Treiber bzw. durch SPS o.a tiber RS232

e Optionaler PAC (Programmable-Automation-Controller) — Modul erméglicht Priifablaufe ohne

PC.
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Schaltungsdetails bei Anschluss an 8-fach Multiplex er
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Haupt-Strompfad ist dick/blau eingezeichnet, die Mess- und Sense-Leitungen dinn/grin.
Die Spannungsquelle fur Ucg wird zwischen AP5 und AP8/GND angelegt.

Der Spannungsabfall am Strom-Mess-Shunt wird von der Spannungsquelle durch den externen
Supply-Sense SS5 direkt am Priifling ausgeregelt, was die Einstellung von Uce ermdglicht.

Die Stromsenke an AP2 dient Giber R1 und Shunt_S zur Einstellung des Basisstroms I

Der Strom-Mess-Shunt fur den Basisstrom Iz kann in der Schaltung Giber AP6 und AP7 prazise
ausgemessen werden, wodurch auch kostengiinstige Shunts geringer Genauigkeit eingesetzt
werden kdnnen.

Der Basisstrom Iz (Spannungsabfall an Shunt_S) wird ebenfalls ber AP6 und AP7 gemessen.

Uber einen Hilfsschalter (AF) wird intern die Verbindung zwischen Regler-GND (SF8) und
SMMU-GND fur den Lasttest hergestellt.

Uce bis ~26V / 400mA

Mess- und Prifsoftware

Die Ansteuerung der SMMU ist in MS-Excel / VBA integriert. Dadurch lasst sich die Durchflihrung des
Prufablaufes sehr leicht anwenderspezifisch realisieren und die Datenauswertung grafisch vornehmen.
Ein COM-Modul zur Einbindung in beliebige PC-Software, sowie ein Treiber fur LabView® sind
verfugbar, um eigene Messapplikationen erstellen zu kdnnen.

Ein VBA-/Excel-Programm fiir dieses Applikationsbeispiel ist verfiigbar.




